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KASSETTENPROFILE  Lieferprogramm 

 
STAHL 

Eigengewicht kg/m² bei Materialdicke mm 
lochen  

Kassettenhöhe/ 
Kassettenbreite 

mm 

 
Baubreite 

mm 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50 

Anti- 
kondensat 

 

60/333 333 9,1 10,7 12,1  15,2    
65/450 450 8,2 9,6 10,9 12,3 13,6    
80/333 333 9,7 11,4 13,0  16,2    
80/500 500 8,5 10,0 11,4  14,2    
90/400 400 9,2 10,8 12,3 13,9 15,3    
90/500 500 8,7 10,2 11,6 13,1 14,5    
90/600 600 8,7 10,2 11,6 13,1 14,5 17,4   
90/625 625 8,7 10,2 11,6 13,1 14,5 17,4   
100/333 333 10,5 12,3 13,9  17,4    
100/500 500 8,9 10,5 11,9 13,5 14,9    
100/600 600 8,9 10,4 11,9 13,4 14,8    
110/600 600 9,1 10,6 12,1 13,7 15,1    
120/333 333 11,1 13,0 14,8  18,5    
120/500 500 9,5 11,1 12,6  15,8    
120/600 600 9,3 10,9 12,4 14,0 15,5 18,6   
130/600 600 9,6 11,3 12,8 14,5 16,0 19,2   
145/500 500 10,1 11,8 13,4  16,8    
145/600 600 9,8 11,5 13,1 14,8 16,3 19,6   
160/600 600 10,2 12,0 13,6 15,4 17,0 20,4   

 
= lieferbar       = nicht lieferbar 

 


